Revisionsdatum: 2020-11-29 Revision: 4.1 Ersatter datum: 2018-11-30

MASTER PREMIUM / BRAKE CLEANER ECO

SAKERHETSDATABLAD
| enlighet med Férordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga I, andrad. Kommissionens Férordning (EU) nr 2015/830 av
den 28 maj 2015.

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn MASTER PREMIUM / BRAKE CLEANER ECO
Produktnummer (SM) 73036
Intern identifiering 33605

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvéandningar som det avrads fran

Identifierade anvandningar Universalrengoéringsmedel for verkstader.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sakerhetsdatablad

Leverantor Spray Master AB
Fabriksvéagen 2
S-186 32 Vallentuna
Sweden
Tel: +46 (8) 505 133 00
Fax: +46 (8) 505 133 01
Info@spraymaster.se

1.4. Telefonnummer fér nddsituationer

Nationellt telefonnummer f6r 112 - begéar giftinformation
nédsituationer

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av &mnet eller blandningen
Klassificering (EC 1272/2008)

Fysikaliska faror Aerosol 1 - H222, H229
Halsofaror Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336
Miljéfaror Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Markningsuppgifter

Faropiktogram

Signalord Fara

Faroangivelser H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H229 Tryckbehdllare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.
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Skyddsangivelser

Innehaller

Kompletterande
skyddsangivelser

2.3. Andra faror
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P210 Far inte utséattas for véarme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antandningskallor.
Rokning forbjuden.

P211 Spreja inte 6ver 6ppen laga eller andra antédndningskallor.

P251 Far inte punkteras eller brannas, galler aven tomd behallare.

P271 Anvands endast utomhus eller i val ventilerade utrymmen.

P273 Undvik utslapp till miljon.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvatta med mycket vatten.

P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattas for temperaturer 6ver 50°C/122°F.

P501 Innehallet/ behallaren 1amnas i enlighet med nationella bestdmmelser.

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

Kolvaten, C7, N-Alkaner, Isoalkaner, Cykliska (Heptan)

P261 Undvik att inandas éngor/ spre;j.

P264 Tvatta nedstankt hud grundligt efter anvandning.

P280 Anvand skyddshandskar/ skyddsklader/ 6gonskydd/ ansiktsskydd.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underlattas.

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ lakare.

P321 Sarskild behandling (se medicinskt rad pa etiketten).

P332+P313 Vid hudirritation: Sok lakarhjalp.

P362+P364 Ta av nedstankta kl&der och tvatta dem innan de anvands igen.
P403+P233 Forvaras pa val ventilerad plats. Behallaren ska vara val tillsluten.
P405 Forvaras inlast.

Produkten innehdller inte nagot &mne som ar klassificerat som PBT eller vPvB. Innehaller: Isobutan. Innehaller: 15-30 %

alifatiska kolvaten.

AVSNITT 3: Sammanséttning/information om bestandsdelar

3.2. Blandningar

ETANOL 35-50%

CAS-nummer: 64-17-5 EG-nummer: 200-578-6 REACH-registreringsnummer: 01-
2119457610-43

Klassificering

Flam. Lig. 2 - H225

Methane, dimethoxy- 25-35%

CAS-nummer: 109-87-5

EG-nummer: 203-714-2

Klassificering
Flam. Lig. 2 - H225
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Kolvaten, C7, N-Alkaner, Isoalkaner, Cykliska (Heptan) 15-24.9%

CAS-nummer: — EG-nummer: 927-510-4 REACH-registreringsnummer: 01-
2119475515-33-0000

Klassificering

Flam. Lig. 2 - H225

Skin Irrit. 2 - H315
STOT SE 3 - H336

Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411

Koldioxid 2.5-4.99%
CAS-nummer: 124-38-9 EG-nummer: 204-696-9

Klassificering
Press. Gas (Comp.) - H280

METANOL 2-2.49%

CAS-nummer: 67-56-1 EG-nummer: 200-659-6 REACH-registreringsnummer: 01-
2119433307-44-XXXX

Klassificering

Flam. Lig. 2 - H225
Acute Tox. 3 - H301
Acute Tox. 3 - H311
Acute Tox. 3 - H331
STOT SE 1 - H370

Alla faroangivelser anges i klartext i avsnitt 16.

Sammanséattningskommentare Naftorna innehaller mindre an 0,1 % Bensen, vilket gor att de inte ar klassade som mutagena
r eller cancerframkallande.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjélpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjélpen

Generell information Sok lakarhjalp om besvar kvarstar.

Inandning Flytta den skadade personen till frisk Iuft och hall denne varm och i stillhet i en position som
underlattar andningen.

Fortaring Drick ett par glas vatten eller mjélk. FRAMKALLA EJ KRAKNING! Kontakta genast lakare.
Hudkontakt Tvéatta huden noggrant med tval och vatten.
Kontakt med 6gonen Skolj med vatten. Sok lakarhjalp om besvar kvarstar.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Generell information Lésningsmedelsmissbruk kan leda till dédsfall.
Inandning Kan géra att man blir dasig eller omtécknad. Angor kan orsaka huvudvark, trétthet, yrsel och
illamaende.
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Fortaring Pa grund av de fysikaliska egenskaperna hos produkten, &r det osannolikt att fortaring skulle
férekomma. Om produkten kommer ned i lungorna efter fértaring eller krakning kan kemisk
lunginflammation uppkomma. Kan orsaka illamaende, huvudvark, yrsel och forgiftning.

Hudkontakt Hudirritation.
Kontakt med 6gonen Kan orsaka tillfallig dgonirritation.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs

Anmarkningar for lakaren Inga specifika rekommendationer.

AVSNITT 5: Brandbek&mpningsatgarder

5.1. Slackmedel

Lampliga slackmedel Slack med skum, koldioxid eller pulver.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Sarskilda faror Behallare kan brisera eller explodera vid upphettning, beroende pa haftig tryckstegring.
Extremt brandfarligt.

5.3. Rad till brandbek&mpningspersonal

Skyddsatgéarder vid Behallare i narheten av brand ska flyttas eller kylas med vatten.
brandbek&mpning

Sarskild skyddsutrustning for  Anvand kemskyddsdrakt. Anvand andningsapparat med lufttillférsel (SCBA) och lampliga
brandbek&mpningspersonal  skyddsklader.

|AVSNI'I'I' 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Personliga skyddsatgéarder For personligt skydd, se Avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljéskyddsatgéarder Slapp inte ut i avlopp eller vattendrag eller pa marken.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Metoder for sanering Spill samlas upp i tata behallare och lamnas for destruktion enligt gallande lokala foreskrifter.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hénvisning till andra avsnitt For personligt skydd, se Avsnitt 8. Angaende avfallshantering, se punkt 13.

|AVSNI'I'I' 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering

Skyddséatgéarder vid Fér inte utséttas for varme, gnistor och dppen laga. Skyddas mot direkt solljus. At inte, drick
anvandning inte eller rék inte under hanteringen.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Skyddsatgérder vid lagring Aerosolburkar: Far inte utsattas for direkt solljus eller temperaturer 6ver 50°C. Férpackningen
férvaras torrt.

7.3. Specifik slutanvandning

Specifik slutanvandning De identifierade anvandningarna for produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gransvarden fér exponering pa arbetsplatsen
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Produkten innehdller féljande dmnen pa listan med hygieniska gransvarden, Arbetsmiljéverkets foreskrifter och allmanna rad
om hygieniska gransvarden (AFS 2018:1):

ETANOL

Nivagransvarde (8 timmar NGV): HGV 500 ppm 1000 mg/m?
Korttidsgrénsvarde (15 minuter KGV): HGV 1000 ppm 1900 mg/m?
\Y

Kolvaten, C7, N-Alkaner, Isoalkaner, Cykliska (Heptan)

Nivagransvarde (8 timmar, NGV): AFS 200 ppm 800 mg/m?
Korttidsvarde (15 minuter, KTV): AFS 300 ppm 1200 mg/m?

Koldioxid

Produkten innehaller féljande amnen pa listan med hygieniska gransvarden, Arbetsmiljoverkets foreskrifter om hygieniska
gransvarden och allménna rad om tilldmpningen av féreskrifterna (AFS 2015:7):

Nivagransvarde (8 timmar NGV): HGV 5000 ppm 9000 mg/m?

Korttidsgréansvarde (15 minuter KGV): HGV 10000 ppm 18000 mg/m?

METANOL

Nivagransvarde (8 timmar NGV): HGV 200 ppm 250 mg/m?
Korttidsgransvarde (15 minuter KGV): HGV 250 ppm 350 mg/m?®
H,V

HGV = Hygieniskt gransvarde

AFS = Arbetsmiljéverkets Forfattningssamling.

V = Végledande korttidsgrénsvéarde ska anvandas som ett rekommenderat hdgsta varde som inte bor dverskridas.
H = Amnet kan latt upptas genom huden.

Kolvaten, C7, N-Alkaner, Isoalkaner, Cykliska (Heptan)

DNEL Arbetare - Dermalt; kortvarig systemiska effekter: 300 mg/kg/dag
Arbetare - Inandning; Langtids- systemiska effekter: 2085 mg/m?
Konsument - Dermalt; Langtids- systemiska effekter: 149 mg/kg/dag
Konsument - Inandning; Langtids- systemiska effekter: 447 mg/m?

8.2. Begransning av exponeringen

Skyddsutrustning
4 @
\ =
Lampliga tekniska All hantering ska bara ske i valventilerade utrymmen.

kontrollatgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd Ogonskydd som uppfyller en godkénd standard ska anvandas om en riskbeddémning indikerar
att kontakt med égonen ar mojlig.

Handskydd Kemikalie-resistenta, ogenomtréngliga skyddshandskar som ska uppfylla en godkand
standard ska anvandas om en riskbeddmning visar att hudkontakt ar méjlig. Anvand
skyddshandskar av féljande material: Vitongummi (fluorgummi).

Annat skydd fér hud och kropp Anvand lamplig skyddsutrustning vid langvarig exponering och/eller hdg koncentration av
angor, sprej eller dimma.

Hygienatgarder Tvatta handerna vid slutet pa varje arbetspass och innan maltider, rékning och toalettbesok.

Andningsskydd Om ventilationen ar otillracklig, s& maste 1ampligt andningsskydd baras. Anvand ett
andningsskydd forsett med foljande filterdosa: Kombinationsfilter, typ A2/P2.
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Begransning av
miljéexponeringen

Revision: 4.1
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Ersatter datum: 2018-11-30

Rester och tomma behallare ska omhéandertas som farligt avfall enligt lokala och nationella

bestammelser.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Farg

Lukt
Lukttroskel
pH
Smaltpunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt
Avdunstningshastighet
Avdunstningsfaktor
Brandfarlighet (fast form, gas)

Ovrelundre
brannbarhetsgréns eller
explosionsgrans

Annan brandfarlighet
Angtryck

Angdensitet

Relativ densitet
Bulkdensitet

Loslighet
Férdelningskoefficient
Sjalvantandningstemperatur
Sénderfallstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper

Explosiv under inverkan av
laga

Oxiderande egenskaper

9.2. Annan information

Annan information
Brytningsindex

Partikelstorlek

Aerosol.
Farglos.
Lésningsmedel.
Ej faststallt.

Ej faststallt.

Ej faststallt.

Ej faststallt.

Tekniskt omgjligt att ta fram uppgifter.

Ej faststallt.
Ej faststallt.
Ej faststallt.

Ej faststallt.

Ej faststallt.

450-550 kPa @ 20°C
Ej faststallt.

0,81

Ej faststallt.
Organiska l6sningsmedel.
Ej faststallt.

Ej faststallt.

Ej faststallt.

Ej faststallt.

Ej faststallt.

Ja

Ej faststallt.

Inte relevant.
Ej faststallt.

Ej faststallt.
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Flyktighet
Mattnadskoncentration
Kritisk temperatur

Flyktig organisk foérening
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Ej faststallt.
Mycket flyktig.
Ej faststallt.
Ej faststallt.

Ingen information kravs.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

10.2. Kemisk stabilitet
Stabilitet

Det finns inga kdnda reaktivitetsdata associerade med produkten.

Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd anvandning.

10.3. Risken for farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner

Okand.

10.4. Férhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska
undvikas

10.5. Oférenliga material

Material som ska undvikas

Undvik varme, lagor och andra anténdningskallor.

Det ar inte troligt att nagot specifikt material eller grupp av material kommer att reagera med
produkten sa att en farlig situation uppstar.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga
sénderdelningsprodukter

Okénd.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologiska effekter

Akut toxicitet - oral

Anmaérkningar (oralt LDso)
ATE oral (mg/kg)

Akut toxicitet - dermalt

Anmérkningar (dermalt LDso)
ATE dermalt (mg/kg)

Akut toxicitet - inandning

Anmarkningar (inandning
LCoso)

ATE inandning (gaser ppmV)
ATE inandning (adngor mg/l)

ATE inandning (damm/dimma
mg/l)

Fratande/irriterande pa huden

Ingen data finns tillgénglig for produkten som sadan.

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

5000,0

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

15 000,0

Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgéngliga data inte anses vara uppfyllda.

35 000,0
150,0

25,0
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Fratande/irriterande pa huden Irriterar huden.

Allvarlig 6gonskada/égonirritation

Allvarlig Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.
6gonskada/dgonirritation

Luftvagssensibilisering

Luftvagssensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.

Hudsensibilisering

Hudsensibilisering Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Mutagenitet i kbnsceller

Genotoxicitet - in vitro Innehaller inga &mnen som ar ként mutagena.

Cancerogenitet

Cancerogenitet Innehaller inte nagot &mne som &r kant cancerframkallande.
Reproduktionstoxicitet

Reproduktionstoxicitet - Innehaller inget amne som ar kant reproduktionstoxiskt.
fertilitet

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

STOT - enstaka exponering  Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering

STOT - upprepad exponering Kriterierna for klassificering kan pé grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Fara vid aspiration Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte anses vara uppfylida.
Aerosolbehallare. Dimman ar finfordelad och bildar ingen ansamling.

Generell information Langvarig och upprepad kontakt med I6sningsmedel 6ver en lang period kan leda till
bestaende hjartbesvar.

Inandning Kan géra att man blir dasig eller omtécknad. Angor kan ha en narkotisk effekt. Symptom efter
overexponering kan inkludera foljande: Huvudvark. Trotthet. Yrsel. lllamaende, krékning. Kan
orsaka luftvagsirritation.

Fortaring Pa grund av de fysikaliska egenskaperna hos produkten, &r det osannolikt att fortaring skulle
férekomma. Om produkten kommer ned i lungorna efter fértaring eller krakning kan kemisk
lunginflammation uppkomma. Kan orsaka irritation. Symptom efter dverexponering kan
inkludera foljande: Magsmarta. lllamaende, krakning. Diarré.

Hudkontakt Irriterar huden.
Kontakt med égonen Kan orsaka tillfallig 6gonirritation.

Akuta och kroniska halsofaror Langvarig och upprepad kontakt med I6sningsmedel 6ver en lang period kan leda till
bestaende hjartbesvar. Langvarig eller upprepad exponering for dngor i hdga koncentrationer
kan orsaka foljande negativa effekter: lllamaende, krakning. Huvudvark.

Toxikologisk information om bestandsdelar

ETANOL

Akut toxicitet - oral

Akut toxicitet oral (LDso 7 060,0
mg/kg)

8/13



Revisionsdatum: 2020-11-29 Revision: 4.1 Ersatter datum: 2018-11-30

MASTER PREMIUM / BRAKE CLEANER ECO

Djurslag Ratta
ATE oral (mg/kg) 7 060,0

Akut toxicitet - inandning

Akut toxicitet inandning 124,7

(LCso0 &ngor mg/l)

Djurslag Ratta

ATE inandning (angor 1247

mg/l)

Cancerogenitet

IARC cancerogenitet IARC Grupp 1 Cancerframkallande fér manniskor.

Kolvéten, C7, N-Alkaner, Isoalkaner, Cykliska (Heptan)

Akut toxicitet - oral

Akut toxicitet oral (LDso 58 400,0

mg/kg)
Djurslag Ratta
ATE oral (mg/kg) 58 400,0

Akut toxicitet - dermalt

Akut toxicitet dermalt (LDso 29 200,0

mg/kg)
Djurslag Ratta
ATE dermalt (mg/kg) 29 200,0

Akut toxicitet - inandning

Akut toxicitet inandning 23,3

(LCso angor mg/l)
Djurslag Ratta
ATE inandning (angor 23,3
mg/l)
METANOL
Akut toxicitet - oral
ATE oral (mg/kg) 100,0
Akut toxicitet - dermalt
ATE dermalt (mg/kg) 300,0
AVSNITT 12: Ekologisk information
Ekotoxicitet Det finns inga ekotoxicitetsdata for produkten.
12.1. Toxicitet
Toxicitet Det finns inga data om produkten som sadan.

Ekologisk information om bestandsdelar
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ETANOL
Akut toxicitet i vattenmiljén
Akut toxicitet - fisk LC50, 96 timmar: ~ 13500 mg/l, Pimephales promelas (Kndlskalleldja)
Akut toxicitet - ECso, 48 timmar: ~ 5400 mg/l, Daphnia magna
vattenlevande
ryggradslésa djur

Akut toxicitet - vattenvéxter 1Cso, 72 timmar: > 10.9 mg/l, Saltvattensalger

Kolvéten, C7, N-Alkaner, Isoalkaner, Cykliska (Heptan)

Akut toxicitet i vattenmiljén

Akut toxicitet - fisk LC50, 96 timmar: >13,4 mg/l, Oncorhynchus mykiss (Regnbagséring)
Akut toxicitet - ECso, 48 timmar: 3 mg/l, Daphnia magna

vattenlevande

ryggradslésa djur

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Det finns inga data gallande nedbrytbarheten av produkten.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Bioackumuleringsférmaga Inga data tillgéngliga om bioackumulering.
Fordelningskoefficient Ej faststallt.

Ekologisk information om bestandsdelar

ETANOL
Bioackumuleringsformaga BCF: ~ 0.66,
Fordelningskoefficient log Pow: ~-0.32

Koldioxid
Foérdelningskoefficient 10,83

12.4. Rorligheten i jord

Roérlighet Ingen information tillganglig

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Resultat av PBT- och vPvB-  Produkten innehaller inte ndgot @mne som ar klassificerat som PBT eller vPvB.
bedémningen

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Ingen information kravs.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information Tillverkaren av denna produkt uppfyller kraven om producentansvar enligt miljébalken och
dess férordning om producentansvar (SFS 2018:1462) genom att betala forpackningsavgift

for omhandertagande och atervinning av férpackningsavfallet.
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Avfallsslag
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Plastlock och ventilknapp sorteras som hardplast. Pystomma aerosoler sorteras som
metallavfall. Ej tomda aerosolburkar sorteras som FARLIGT AVFALL och skall tas om hand
om enligt Avfallsférordningen (SFS 2011:927). Kontakta kommunens miljéférvaltning for
lokala bestammelser.

Ej tdmda férpackningar: Avfallskod 14 06 03*
Tomma férpackningar: Avfallskod 15 01 04

AVSNITT 14: Transportinformation

Generell

14.1. UN-nummer

UN Nr. (ADR/RID)
UN Nr. (IMDG)
UN Nr. (ICAO)
UN Nr. (ADN)

Aerosoler far transporteras pa vag (ADR) som begransad mangd ( 1L ) om varje kolli vager
hogst 30 kg i kartong eller 20 kg pa brickor med strack- eller krympfilm. Varje kolli skall
markas med en kvadrat, stéllt pa ett hérn (diamantformad), den 6évre och undre delen skall
vara svart, med en sidlangd av minst 100 mm.

1950
1950
1950
1950

14.2. Officiell transportbenamning

Officiell transportbenamning
(ADR/RID)

Officiell transportbenamning
(IMDG)

Officiell transportbenamning
(ICAO)

Officiell transportbenamning
(ADN)

14.3. Faroklass for transport

ADR/RID klass

ADR/RID klassificeringskod
ADR/RID etikett

IMDG klass

ICAO klass/riskgrupp

ADN klass

Transportetiketter

14.4. Férpackningsgrupp

Inte tillampligt.

14.5. Miljéfaror

AEROSOLS

AEROSOLS

AEROSOLS

AEROSOLS

2.1

2.1
2.1
2.1
2.1
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MASTER PREMIUM / BRAKE CLEANER ECO

Milj6farligt &mne/vattenférorenande &mne
Nej.

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

EmS F-D, S-U
ADR transportkategori 2
Tunnelrestriktionskod (D)

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga Il till Inte relevant.
MARPOL 73/78 och IBC-
koden

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Féreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen nar det galler sakerhet, hélsa och miljoé

Nationella foreskrifter Myndigheten for samhallsskydd och beredskaps féreskrifter om aerosolbehallare: MSBFS
2018:1
Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rdd om hygieniska gransvarden AFS 2018:1

EU-férordning Europaparlamentets och Radets Férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH) (med
andringar).

Europaparlamentets och Radets Forordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar (med &ndringar).

156.2. Kemikaliesdkerhetsbedémning

Ingen kemikaliesédkerhetsbeddémning har genomférts.

AVSNITT 16: Annan information

Generell information Genomgang av sakerhetsdatablad med personal som skall hantera produkten
rekommenderas.

Klassificeringsforfarande Asp. Tox. 1 - H304: Kriterierna for klassificering kan pa grundval av tillgangliga data inte

enligt Férordning (EG) anses vara uppfyllda. Aerosolbehallare. Dimman ar finférdelad och bildar ingen ansamling.

1272/2008

Revisionskommentarer Reviderad formulering.

Utgiven av Martin

Revisionsdatum 2020-11-29

Revision 41

Erséatter datum 2018-11-30

SDS nummer 21235
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MASTER PREMIUM / BRAKE CLEANER ECO

Faroangivelser i fulltext H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.
H229 Tryckbehdllare: Kan sprangas vid uppvarmning.
H280 Innehaller gas under tryck. Kan explodera vid uppvarmning.
H301 Giftigt vid fortaring.
H304 Kan vara dédligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvagarna.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H331 Giftigt vid inandning.
H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.
H370 Orsakar organskador .
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Denna information géller endast det specifika materialet och ar méjligen inte relevant for sddant material som anvands i
kombination med andra material eller i annan process. Denna information ar, enligt foretagets kunskap och dvertygelse,
korrekt och palitlig vid angivet datum. Ingen garanti, férsékran eller framstallning gérs emellertid for dess korrekthet, palitlighet
eller fullstandighet. Det ar anvandarens ansvar att forsakra sig om anvandbarheten av sadan information for det egna
sarskilda anvandningsomradet.

13/13



	SÄKERHETSDATABLAD - MASTER PREMIUM / BRAKE CLEANER ECO
	AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
	1.1. Produktbeteckning
	1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
	1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
	1.4. Telefonnummer för nödsituationer
	AVSNITT 2: Farliga egenskaper
	2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
	2.2. Märkningsuppgifter
	2.3. Andra faror
	AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
	3.2. Blandningar
	AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
	4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
	4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
	4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
	AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
	5.1. Släckmedel
	5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
	5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
	AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
	6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
	6.2. Miljöskyddsåtgärder
	6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
	6.4. Hänvisning till andra avsnitt
	AVSNITT 7: Hantering och lagring
	7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering
	7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
	7.3. Specifik slutanvändning
	AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
	8.1. Kontrollparametrar
	8.2. Begränsning av exponeringen
	AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
	9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
	9.2. Annan information
	AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
	10.1. Reaktivitet
	10.2. Kemisk stabilitet
	10.3. Risken för farliga reaktioner
	10.4. Förhållanden som ska undvikas
	10.5. Oförenliga material
	10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
	AVSNITT 11: Toxikologisk information
	11.1. Information om de toxikologiska effekterna
	AVSNITT 12: Ekologisk information
	12.1. Toxicitet
	12.2. Persistens och nedbrytbarhet
	12.3. Bioackumuleringsförmåga
	12.4. Rörligheten i jord
	12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
	12.6. Andra skadliga effekter
	AVSNITT 13: Avfallshantering
	13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
	AVSNITT 14: Transportinformation
	14.1. UN-nummer
	14.2. Officiell transportbenämning
	14.3. Faroklass för transport
	14.4. Förpackningsgrupp
	14.5. Miljöfaror
	14.6. Särskilda skyddsåtgärder
	14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
	AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
	15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
	15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
	AVSNITT 16: Annan information


